Приложение № 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПЕРИФЕРИИ  ДЛЯ  АО   МСЧ НЕФТЯНИК
1. Общие положения
Настоящие технические требования определяют минимальные требования к компьютерам, к порядку их поставки.
2. Технические требования
	№
	Описание объекта закупки  
(указываются показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров потребностям заказчика (максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться, иные показатели)


	
	
	Показатели товара (значения показателей)


	
	
	Характеристики оборудования
	Минимальные и (или) максимальные показатели:

	Показатели, которые не изменяются:

	Показатели, указанные в диапазоне:
(указывается минимальное
и максимальное
значение) 

	Иные показатели:


	
	
	
	
	
	
	

	1
	Компьютер 
	Процессор:

Количество ядер/протоков

Базовая тактовая частота

Кэш-память
Базовое тепловыделение
Поддержка памяти DDR4, DDR5
Система охлаждения процессора

Количество тепловых трубок системы охлаждения
	Не менее 4/8

Не менее 3.3GHz
Не менее 16Mb
60Вт
Не менее 4


	Наличие
наличие


	
	

	
	
	Количество отводимого тепла


	89Вт


	
	
	

	
	
	Материнская плата:
Форм-фактор mATX
USB порты(тыловые)

USB 3.2

Интерфейс M.2 PCIe 3.0 x4
Порты выхода VGA, HDMI
Lan100/1000Mb
DIMM-разъемы для ОЗУ DDR5, 2-канальный режим
	Не менее 4
Не менее 2


	наличие
Наличие
Наличие

Наличие

наличие
	
	

	
	
	ОЗУ:

Типа памяти

Частота

Объем


	DDR5
Не менее 5600MHz
Не менее 8Gb, 1 модуль


	
	
	

	
	
	Твердотельный диск:

Структура памяти 3D NAND

Объем
Максимальная скорость последовательного чтения

Максимальная скорость последовательной записи
Наработка часов на отказ
Ресурс работы, TBW
Форм-фактор 2280

	Не менее 512Gb
Не менее 2500Mb/s
Не менее 1950Mb/s
Не менее 2000000
Не менее 300TBW
	Наличие
наличие


	
	

	
	
	Корпус:

Расположение БП сверху
Форм-фактор: MidiTower

Материал корпуса: листовая сталь с методом электрического гальванирования и антикоррозионным покрытием

Толщина стали: 

Кол-во внешних отсеков 5.25": 

Кол-во внешних отсеков 3.5": 

Кол-во внутренних отсеков 3.5": 

Кол-во USB на передней панели: не менее 2

Кнопки включения и перезагрузки на передней панели

Встроенный замок на кнопку включения питания для блокировки запуска

Наличие дверцы на передней панели, закрывающей разъёмы USB и кнопки включения и сброса; 
Наличие встроенного датчика вскрытия;
Фронтальные разъемы: USB3.0 х 2, наушники/микрофон
Размер корпуса
Блок питания:

Мощность(номинал)

Мощность по линии 12В

Размеры вентиляторов, мм
Функция регулировки скорости вращения в зависимости от температуры компонентов.
Сертифицирован в стандарте:

Разъемы


	не менее 0.6 мм
не менее 3
не менее 3
не менее 4
Не более 175х430х415мм.

Не менее 500Вт

Не менее 492Вт

Не менее 120х120

Не менее 80 Plus Bronze

SATA 7шт

Molex 4шт

PCI-E 6+2Pin 2шт
	наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие

наличие
наличие

наличие

наличие


	
	


2.2
Общие требования
Все кабели, соединяющие различные компоненты поставляемого оборудования, должны быть включены в комплект поставки.

3. Требования к качеству поставляемых товаров
3.1. Все оборудование должно быть новым, выпуском не ранее 2024 года, официально поставляемым на территорию Российской Федерации (не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов).
3.2. Поставляемый товар должен соответствовать ГОСТ и ТУ, действующим на момент поставки в Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак. И иметь сертификат соответствия ГОССТАНДАРТА РОССИИ.
3.3. Необходимо наличие технического паспорта на эти изделия.
3.4. Все поставляемые товары должны быть в заводской упаковке, исключающей его повреждение или порчу.
3.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели.

3.6. В комплект поставки должны быть включены все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы оборудования, а также комплект эксплуатационных документов (руководство пользователя, руководство по эксплуатации, гарантийный талон) на русском языке.

3.7. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара на территории Заказчика.
3.8. Поставляемый товар должен иметь гарантийный срок и техническую поддержку в течение не менее 36 месяцев. Техническая поддержка должна включать в себя: консультационную помощь по телефону, факсу, электронной почте по вопросам установки и эксплуатации. Техническая поддержка должна осуществляться на русском языке.
4. Требования к поставщикам.

4.1. Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие ввоз товара на территорию Российской Федерации фирмой поставщиком.
4.2. При осуществлении поставки Поставщик должен представить: оригиналы или надлежащим образом заверенные копии действующих сертификатов качества и сертификатов соответствия требованиям нормативных документов на поставляемые товары, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.
4.3. Офис и сервис центр Поставщика должен располагаться в Тюмени.

4.4. Поставщик обеспечивает гарантийное обслуживание, замену некачественного или вышедшего из строя товара на территории Заказчика.
Во  всех  случаях,  когда  указаны  вызванные  объективной  необходимостью  ссылки  на  конкретные  торговые  марки,  фирменные  наиме-нования,  модели,  методики,  источник  происхождения  или  на  производителя,  подразумевается,  что  такие  ссылки  являются  условными  и  предполагают  эквивалент
6

