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Документ сформирован с использованием
системы автоматизации закупок «МАРС»
8 (3433) 63-15-00 8 (3452) 57-45-00


Приложение № 1 к извещению о проведении закупки 

Описание предмета (объекта) закупки

на поставку горюче-смазочных материалов

	1. Место поставки:

	поставка осуществляется путем заправки Товаром транспортных средств Заказчика на автозаправочных станциях, расположенных в Тобольском, Ярковском и Тюменском районах, в г. Тюмени Тюменской области

	2. Срок поставки:

	с даты заключения договора по 30.06.2025 г.

	3. Условия поставки:

	при предъявлении Заказчиком электронной карты, круглосуточно на АЗС

	4. Требования к безопасности товаров, работ, услуг согласно:

	- Федеральному закону от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации;

- требованиям экологической безопасности, установленным на территории РФ

	5. Требования к качественным характеристикам товара согласно:

	Поставляемый товар должен соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 013/2011) «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826, а также иметь надлежащим образом оформленные обязательные сертификаты.
Качество Товара должно подтверждаться при необходимости декларацией о соответствии или сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на Торговых точках и предоставляемых по первому требованию Заказчика.
Для обеспечения надежной работы двигателей в любых режимах автомобильные бензины и дизельное топливо должны соответствовать требованиям, установленным Распоряжением Правительства РФ о 19.08.2009 г. № 1191-р.

	6. Требования к техническим и функциональным характеристикам топливных карт:

	Заказчик должен иметь возможность осуществлять контроль за наполнением и использованием топливных карт.

Заказчик должен иметь возможность установления суточного и (или) месячного лимита по каждой топливной карте, возможность быстрой блокировки топливной карты по заявке (устно или по факсу).

Любые операции с использованием карты должны сопровождаться обязательной выдачей чека терминала.

Заказчику должен быть предоставлен персональный менеджер по обслуживанию топливных карт и личный кабинет на официальном сайте в сети «Интернет».

Заказчику должна быть предоставлена возможность получения по его запросу еженедельной или ежемесячной детализации счетов по топливным картам, ежедневного детализированного отчета, а также еженедельного или ежемесячного аналитического отчета по произведенным заправкам автотранспорта Заказчика.

Топливные карты должны иметь учетные номера и необходимую степень защищенности от подделок.  В талонах должны указываться наименование Поставщика, наименование Товара и номинал в литрах (10, 15, 20 литров).

Заказчик должен иметь возможность безвозмездно заменить топливную карту при обнаружении производственных дефектов.


СПЕЦИФИКАЦИЯ
	№ п/п
	Наименование товара
	Описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Бензин автомобильный (розничная реализация)

19.20.21.110
	Минимальные и (или) максимальные показатели: Октановое число бензина автомобильного по исследовательскому методу:

  ≥ 92 и < 98. Экологический класс не ниже К5.
Показатели, которые не изменяются: соответствие ГОСТ Р 51866-2002(ЕН-228-2004)
	л
	1360

	2
	Топливо дизельное межсезонное
Экологического класса не менее К5

(розничная поставка)

19.20.21.325
	Минимальные и (или) максимальные показатели: 

Экологический класс: не ниже К5

Показатели, которые не изменяются: соответствие ГОСТ 32511-2013. Цетановое число — 51,0 единиц при t использования от минус -5°С окружающего воздуха;

Плотность при 15°С , кг/м³ 800,0-845,

вязкость — летнего сорта - 3,0 - 6,0 сСт (мм2/с);

Тип топлива дизельного: межсезонное.
Температура фильтруемости, °C 
-5

Экологический класс 
5

Сорт 
C

Название топлива

ДТ-Л-К5

ГОСТ/ТУ 
32511-2013

Сезонность: межсезонное
Цвет

прозрачно-голубой

Цетановое число 
не менее 51,0

Цетановый индекс 
не менее 46.0

Массовая доля серы, мг/кг 
не более 10

Зольность, % (масс)

не более 0.01

Сведения о присадках

Депрессорно-диспергирующая АП ДД-202 , Противоизносная Колтек ДС 7739

Объемная (массовая ) доля ароматических углеводородов:

% по ГОСТ EN 12916 не более 8.0

Плотность при 15°С , кг/м³

800,0-845,0

Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа (wsd 1,4) при 60 °C

не более 460

Массовая доля воды, мг/кг

не более 200

Коксуемость 10%-го остатка разгонки, % масс.

не более 0,3

Общее загрязнение, мг/кг

не более 24

Коррозия медной пластинки (3ч при 50 °C

Класс 1

Окислительная стабильность: общее количество осадка, г/м3

не более 25

Фракционный состав: 
95 % объемных перегоняется при температуре не выше 360 °C, при температуре 250 °C,
	л
	8500


